鲁班下料版的建议
	 
	建议内容

	1
	柱为一级没有弯钩

	2
	梁有墙复合支座时，有时不按屋面梁计算


	3
	梁增加梁柱组合支座

	4
	CAD图纸管理器，在切割过后，保存过后，打开软件为数据异常。重新复制过后可以打开，但所有的CAD图纸就没有了。

	5
	框架梁25条，无贯通筋时,架立筋伸入支座钢筋的搭接长度:
L。构件法与图形法计算结果不对。构件法是对的。

	6
	板这块要尽快解决，包括二维可以修改，跟梁一样。分布筋计算跟温度筋计算方式一样(净空减支座长度)。料表的优化。

	8
	图形墙这块要分挡墙与剪力墙。并且增加端头样式。

	9
	梁板要支持同区域编号。

	10
	构件法梁要增加挑梁样式，与图形同步。

	11
	图形法柱实现本层柱与柱插筋定位箍料单分开。

	13
	优化构架法梁构架属性里梁箍筋输入错误时，不同步后面的。

	14
	希望下个版本能计算单支箍的梁

	15
	转角墙为支座时，到边与中心线，计算为二回事。

	
	

	16
	暗柱第六条修改不起作用。

	18
	文件太大导出EXCEL太慢，有时死机。希优化。

	19
	图形构件显示控制的梁分X，Y向。有利于编号。

	20
	柱插筋增加直锚，数值（lae，N*D,即多种）

	21
	所有构件开放拆分钢筋设置。

	22
	折梁开放编辑设置。

	23
	开放编辑里的端头设置。（这点重要）

	24
	筏板增加侧面水平钢筋计算。开放排布图。

	25
	排布图要支持修改，编辑与构件信息同步。

	26
	框架梁第33条修改数值，对图形法无效。

	 27
	增加梁面筋锚固强制弯锚这项。（有利于计算基础梁满足图纸要求，弯锚数值支持修改lae，N*D,即多种）如下图
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